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Специально для ценителей винтажной 
и индустриальной стилистики система 
открывания дверей с брутальным внешним 
видом и отличными техническими 
характеристиками. Стильные каретки с 
большими колесами, крепление на стену     

с помощью декоративных крупных болтов, 
открытые элементы механики системы и 
темный цвет матового покрытия идеально  
дополнят интерьер в стиле лофт, гранж или 
винтаж.

Система открывания «IZYDA» от ProfilDoors –
для актуального интерьера в стиле лофт и винтаж
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10ZN Салинас светлый
стекло Черный лак

Левое открывание

Правое открывание

Схема движения дверей

Центральное открывание для двухстворчатых дверей
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КОМПЛЕКТ «IZYDA» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

Дверное полотно заказывается отдельно.
В описании к полотну необходимо указывать
«lzyda». Полотно должно быть выше проема
не менее, чем на 100 мм. и шире, не менее,
чем на 100 мм.

Дополнительно:
 - Ручка KIt Izy
 - Комплект доводчиков

Применяется к сериям: 
X, U, L, XN, N, STP, E, Z, ZN, NK, LK, STK, SMK.

Размеры полотен:

Размер полотна по ширине  

MIN 700 мм – MAX 1000 мм
(с шагом 50 мм).

Размер полотна по высоте 

MIN 1700 мм – по высоте 2400 мм
(с шагом 50 мм).
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ «IZYDA»

При всей своей брутальности система 
не смотрится страшно или вычурно. 
Продуманный и тщательно выверенный 
дизайн деталей гармонично впишут двери 
с современный интерьер в индустриальном 
или сельском стиле.

Лакокрасочное покрытие всех частей 
системы отличается очень высокой 
устойчивостью к механическим 
повреждениям, а также обладает 
специфической поверхностью, которая 
предотвращает накопление пыли на 
открытых элементах системы.

 Примечание – при выборе полотна 
необходимо учитывать следующие 
характеристики:

• Полотно MIN + 100 мм по высоте 
относительно проёма.

• Полотно MIN + 100 мм. по ширине 
относительно проёма.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ

Система разработана нашим  официальным 
партнёром Valcomp (Польша).

Название системы: IZYDA.


